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TH=5,5m

Zeichenerklarung

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVvO)
(siehe Textteil Nr. A1.1-1.2)

Mischgebiet

(§ 6 BauNVvO)
(siehe Textteil Nr. A1.2 - 1.3)

MaB der baulichen Nutzung

FUSSWEG

8

0000000000
o o
o o
o o
©ooococoooP

(8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §8§ 16 - 21a BauNVO)
Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze

Hohe baulicher Anlagen :

Traufhohe
(siehe Textteil Nr. A 2.1)

Uberbaubare und nicht Gberbaubare Grundstiicksflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Uberbaubare Grundstiicksflache
Baugrenze

Baulinie

Nicht Uberbaubare Grundstuicksflache

Flachen fUr den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Schule

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflache

FuBweg

Richtlinie fur Grananlagen als Bestandteil von Verkehrsanlagen
im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Versorgungsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Elektrizitat

Gas

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Gehrecht zu belastende Flachen
(siehe Textteil Nr. A5.1 - 5.4)

Vorkehrungen zur Minderung von schadlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Kennzeichnung von Flachen, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrsimmisionen zu treffen sind
(siehe Textteil Nr. A. 6.1)

Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern
(siehe Textteil Nr. A 7.3)

Pflanzbindung fur Einzelbdume
(siehe Textteil Nr. A 7.4)

SD, WD

FD

30°-55°

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.v.m. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Satteldach, Walmdach
(siehe Ortliche Bauvorschriften Nr. A 1.1 -1.3)

Flachdach
(siehe Ortliche Bauvorschriften Nr. A 1.1)

zulassige Dachneigung
(siehe Ortliche Bauvorschriften Nr. A 1.1))

Nachrichtliche Ubernahme von Denkméalern
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen
(siehe Textteil Nr. B 1)

Sonstige Festsetzungen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung von unterschiedlichen Festsetzungen
zu Art und MaB der baulichen Nutzung
(§ 16 Abs. 5 BauNVvO)

Geprift und die Ubereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster
im Sinne § 1 Abs. 2 PlanZV bescheinigt:

Esslingen am Neckar, den 22.01.2015
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt

gez. Nerger

Textteil

A Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 BauGB und BauNVO)

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemal § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO folgen-
de Nutzungen unzulassig:
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen

1.2 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) und im Mischgebiet (MI) werden die gemaf
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 bzw. § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulassigen Schank- und Spei-
sewirtschaften nach § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen,
wenn sich die Anzahl auf eine Einheit pro Geb&ude und auf die Erdgeschoss-
ebene beschrankt.

1.3 Im Mischgebiet (Ml) sind gemaf § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO folgende Nutzungen

unzuléssig:
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen
- Vergnugungsstatten
- Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht dienen
- Werbeanlagen als selbststandige gewerbliche Hauptnutzungen
- Autoreparaturwerkstéatten, Autohandel und Lagerplatze
2 MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21 a BauNVO)
2.1 Hohe baulicher Anlagen
Im allgemeinen Wohngebiet mit der Festsetzung TH=5,5m darf die talseitige
Traufe (Schnittpunkt Auflenwand/Dachhaut) héchstens 5,5 m Uber der tatsach-
lichen Gelandehdhe liegen, wobei diese Traufhéhe auf mindestens der halben
Geb&udelange einzuhalten ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO).
3 Uberbaubare und nicht Gberbaubare Grundstiicksflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 BauNVO)

| Die festgesetzten Baugrenzen durfen durch Balkone und Terrassen auf einer
Léange von max. 5,0 m und einer Tiefe von max. 2,5 m Uberschritten werden.

4 Stellplatze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 und § 23 Abs. 4 BauNVO)

4.1 Der Abstand zwischen der hinteren Begrenzung von offenen und tberdachten
Stellplatzen (Carports) und oberirdischen Garagen und der dem Grundstick
angrenzenden offentlichen Verkehrsflache darf maximal 15 m betragen.

4.2 Offene und Uberdachte Stellplatze (Carports) und Garagen sind nur auf den
Uberbaubaren Grundstlcksflachen zulassig. Tiefgaragen kénnen auch auler-
halb dieser Flachen zugelassen werden (§ 12 Abs. 6 BauNVO).

5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

8.1 Das Flurstlick 17048 ist zugunsten der Flurstiicke 17040/3 (Hohe StralRe 16/1),
17041/11 (Hohe StralRe 16/2) und 17041/9 (Hohe StralRe 16/3) mit einem Geh-
recht (gr 1) zu belasten.

0.2 Die mit gr 2 gekennzeichnete Flache ist zugunsten des Flurstiickes 17041/9
(Hohe Stral’e 16/3) mit einem Gehrecht zu belasten.

8.3 Die mit gr 3 gekennzeichnete Flache ist zugunsten des Flurstlickes 16465/3
(Uhlandstrale 20/1) mit einem Gehrecht zu belasten.

54 Die mit gr 4 gekennzeichnete Flache ist zugunsten der Flurstiicke 16493/2
(Parkstrale 6/1), 16493/1 (ParkstralRe 6/2) und 16489/1 (Parkstralle 8/2) mit
einem Gehrecht zu belasten.

6 Vorkehrungen zur Minderung von schadlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Bei den mit dem Planzeichen "i" gekennzeichneten Gebieten handelt es sich

um Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen
Verkehrslarmimmissionen zu treffen sind. Die besonderen baulichen Vorkeh-
rungen missen so beschaffen sein, dass in Wohnrdumen tagstber (6:00 Uhr
bis 22:00 Uhr) ein Innenschallpegel von 35 dB (A) und in Schlafraumen nachts
(22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) ein Innenschallpegel von 30 dB (A) nicht Gberschritten
wird.

Bezlglich der zuléssigen Innenschallpegel in Kommunikations- und Arbeits-
raumen wird auf die VDI 2719, insbesondere die hier maRgebliche Tabelle 6
der Ziffer 6.3, hingewiesen (siehe hierzu unter "C Hinweise 6").

Raumart Mittelungspegel | mittlere Maximal-
LmdB pegel Lmax dB

3 Kommunikations- und Arbeitsraume tagsuber

3.1 Unterrichtsrdume, ruhebedurftige Einzelburos, 30 bis 40 40 bis 50
wissenschaftliche Arbeitsraume, Bibliotheken,
Konferenz und Vortragsraume, Arztpraxen,
Operationsrdume, Kirchen, Aulen

3.2 Baros fur mehrere Personen 35 bis 45 45 bis 55

3.3 GroRraumburos, Gaststatten, Schalterraume, Laden |40 bis 50 50 bis 60

(Auszug aus der Tabelle 6 der VDI 2719 ,Schallddammung von Fenstern und deren Zusatzein-
richtungen“, Ausgabe August 1987.)

7.1

7.2

7.3

7.4

Pflanzgebote und Pflanzbindungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB)

Pflanzgebot fiir Tiefgaragendecken

Die nicht fur ErschlieBungszwecke in Anspruch genommenen und nicht Uber-
bauten Teile von Tiefgaragendecken sind mit einer mindestens 0,6 m starken
Erduberdeckung auszufihren und gartnerisch anzulegen. Mindestens 20 % der
Flache ist mit heimischen Laubgehélzen zu bepflanzen.

Zuléssig sind z. B. Kornelkirsche, Gewdhnlicher Liguster, Wolliger Schneeball
sowie die heimischen Wildrosenarten.

Abgéangige Gehdlze sind in den entsprechenden Arten nachzupflanzen.

Pflanzgebot fir Dachbegriinung

Flachdécher und Dachflachen mit einer Neigung bis zu 15° sind flachen-
deckend mit einer Extensivbegriinung auszuflihren, die dauerhaft zu unter-
halten ist. Ausgenommen sind Dachflachen bis zu 10 m?, Oberlichter sowie
Glasdacher von Wintergarten und Terrassenuberdachungen.

Die Flachen sind mit einer mindestens 10 cm starken Substratschicht zu Uber-
decken und mit Grasern und Stauden zu bepflanzen, so dass dauerhaft eine
geschlossene Vegetationsdecke gewéahrleistet wird.

Die Dachbegrinung muss eine Wasseraufnahmekapazitdt von mindestens
35 I/m?im Gesamtaufbau aufweisen (Herstellernachweis erforderlich).

Pflanzgebot fiir Vorgarten

Die mit Pflanzgebot festgesetzten Vorgartenflachen sind mit standortgerechten,
vorwiegend heimischen Laubgehdlzen sowie mit Stauden und/oder Rasen zu
bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Befestigte Flachen wie Zugadnge und Zufahrten durfen maximal 50 % der Vor-
gartenldnge und -flache einnehmen.

Offene und Uberdachte Stellplatze (Carports) und Garagen auf den festgesetz-
ten Vorgartenflachen sind nicht zul&assig.

Pflanzbindung fiur Einzelbaume

Die mit Pflanzbindung festgesetzten Einzelbdume sind dauerhaft zu unter-
halten. Abgéngige Baume sind durch standortgerechte, heimische Laubb&ume
Zu ersetzen.

Nachrichtliche Ubernahme von Denkmalern

(§ 9 Abs. 6 BauGB)
Die mit "D" gekennzeichneten Gebaude sind als Kulturdenkmaler in die Denk-

malliste eingetragen und unterliegen den Bestimmungen des Denkmalschutz-
gesetzes.

Hinweise

Fund von Kulturdenkmalen
Gemal § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) sind Funde, von denen anzuneh-
men ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, kunstlerischen oder

heimatgeschichtlichen Grinden ein éffentliches Interesse besteht, unverziglich
einer Denkmalschutzbehérde oder der Gemeinde anzuzeigen.

Geotechnik

Mit lokalen Auffullungen vorangegangener Nutzungen, die gegebenenfalls nicht
zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Im Nordwesten des Plan-
gebiets ist mit einem kleinraumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten
des Untergrundes zu rechnen. Gegebenenfalls vorhandene organische Anteile
kénnen zu zuséatzlichen bautechnischen Erschwernissen fuhren. Der Grund-
wasserflurabstand kann hier bauwerksrelevant sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur
Wahl und Tragfahigkeit des Griandunghorizonts, zum Grundwasser, Bau-
grubensicherung) sind objektbezogene Baugrunduntersuchungen durch ein In-
genieurbiro durchzufihren.

Grundwasser

Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei Aushubmalnahmen Grundwasser ange-
troffen wird. Fir Baumalnahmen im Grundwasser und bauzeitliche Grund-
wasserabsenkungen ist ein Wasserrechtsverfahren durchzufihren. Die Plane
mit Beschreibung sind beim Landratsamt Esslingen (Untere Wasserbehérde)
einzureichen. Baumalnahmen, die dauerhafte Grundwasserabsenkungen
erfordern, sind nicht zulassig. Eine frihzeitige Baugrunderkundung, insheson-
dere fur Baumalnahmen, die tiefer reichen als die bisherigen Grindungen, ist
durchzufihren. Sollte wahrend der BaumaRnahmen unerwartet Grundwasser
angetroffen werden, ist das Landratsamt Esslingen als untere Wasserbehérde
umgehend zu informieren, um die weiteren Schritte abzustimmen.

Altlasten

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich folgende Flachen, bei
denen auf Grund der Vornutzung schéadliche Bodenverunreinigungen nicht aus-
zuschlie3en sind bzw. bei denen Bodenverunreinigungen bekannt sind.

e Das Grundstiick ,Parkstr. 5 ist auf Beweisniveau 0 mit B bewertet.
e Das Grundstick ,Uhlandstr. 18“ ist auf Beweisniveau 0 mit B bewertet.
¢ Das Grundstlck ,Weilstr. 9° ist auf Beweisniveau 0 mit B bewertet.
e Das Grundstick ,Uhlandstr. 25° ist auf Beweisniveau 0 mit B bewertet.

Baumalinahmen auf den o. g. Grundstiicken sind unter gutachterlicher Beglei-
tung durchzufilhren und zu dokumentieren. Der jeweilige Abschlussbericht ist
dem Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz vorzulegen, damit das Boden-
schutz- und Altlastenkataster fortgeschrieben werden kann. Bei Baumal3-
nahmen oder Umnutzungen ist das Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz
im Rahmen des Abbruch- und Baugenehmigungsverfahrens zu beteiligen.

Verwendungsverbot fiir Brennstoffe
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die "Satzung Uber die be-
schrankte Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe® vom 13.11.1995 /

18.71. 9957,

Richtlinien
Die VDI 2719 wird im Technischen Rathaus, RitterstralRe 17, 73728 Esslingen,
im Burgerblro Bauen wahrend der Offnungszeiten zur dauernden Einsicht-

nahme bereit gehalten.
Zudem kann die VDI 2719 Uber den Beuth-Verlag, Burggrafenstral3e 6, 10787

Berlin bezogen werden.

D

Aufgehobene Vorschriften

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten in seinem raumlichen Geltungsbe-
reich insbesondere folgende Vorschriften auler Kraft:

- den Bebauungsplan Pliensauvorstadt/Regelungen zur Art der baulichen
Nutzung (865)
Lageplan vom 30.11.2005/20.11.2006
Inkraftgetreten am 18.01.2007

- den Bebauungsplan Berkheimer Stral3e / Briuckenstralle (660)
Lageplan vom 31.05.1983/ 10.10.1983
Inkraftgetreten am 05.04.1984

- die Ortsbausatzung (Staffelbauplan Esslingen) (223)
Inkraftgetreten am 23.05.1930

- den Baulinienplan Hohe-/ Uhlandstrale (175)
Lageplan vom 21.12.1910/14.02.1911
Inkraftgetreten am 18.08.1911

- den Baulinienplan zur Aufhebung von Bauverbot und Feststellung von
Baulinien fir die UhlandstralRe (127)
Lageplan vom 03.05.1907
Inkraftgetreten am 04.10.1907

- den Stadtbauplan vom westlichen Stadtteil, Berg- & Hohe Strale (17)
Genehmigtam 15.07.1891

- den Baulinienplan vom westlichen Stadtteil (Pliensauvorstadt) (9)

Lageplan vom 21.05.1898
Genehmigt am 15.03.1899

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. | S. 3634).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

11.06.2013 (BGBI. | S. 1548).

Ortliche Bauvorschriften

Nebengebaude, Stellplatziberdachungen, Garagen und untergeordnete Anbau-
ten sind ausschlieBlich mit Flachdach zuléssig.

Die Dachneigung ist bei Doppelhdusern und Hausgruppen einheitlich auszu-

Als Dachdeckung fur geneigte Dachflachen sind nur Ziegel oder ziegelahnliche
blendfreie Materialien in gedeckten Farbténen mit einem Glanzgrad nach DIN
EN ISO 2813 unter dem Wert 45 GU zulassig. Material und Farbgebung sind
auf die Umgebung abzustimmen (siehe hierzu unter "C Hinweise").

Die Art der Dachdeckung ist bei Doppelhausern und Hausgruppen einheitlich

Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Dachgauben und Dachliegefenster sind in Form, GréRRe, Mal3stablichkeit, Mate-
rial, Gliederung und Farbe dem Ubrigen Gebaude anzupassen. Bei Doppel-
hausern / Hausgruppen ist die Gestaltung der Dachaufbauten / Dacheinschnitte

A Ortliche Bauvorschriften
(§ 74 LBO)
1 AuRere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1LBO)
1.1 Dachform, Dachneigung
1.1.1  FUr die Dachform und -neigung gilt:
FD = Flachdach bis 5°
SD = Satteldach 30 — 55°
WD = Walmdach 30 — 55°
1.1.2
1.1.3
fuhren.
1.2 Dachdeckung
1.21
1.2.2
auszufiuhren.
1.3
1.3.1
aufeinander abzustimmen.
1.3.2

Dachaufbauten, Zwerchgiebel und Dacheinschnitte dirfen max. 50% der trauf-
seitigen AuRenwand lang sein. Die Héhe darf vertikal gemessen zwischen
Dachflache und Oberkante Dachaufbau (Sparren) max. 1,50 m betragen. Der
obere Schnittpunkt der Dachaufbauten mit dem Hauptdach muss mindestens
1,0 m (in der Dachschrédge gemessen) unter der Firstlinie des Hauptdaches
liegen.

Der Abstand von den Giebelwanden muss mindestens 1,50 m, von der Traufe
(Schnittpunkt AuRenwand/Dachhaut) mindestens 0,80 m (waagrecht gemes-
sen) Abstand haben.

1.3.3

1.3.4

1.4

1.4.1

1.4.2

2.1

g

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

Dachterrassen auf flachen Dachanteilen von Mansarddachern werden ausge-
schlossen.

Dachaufbauten im 2. Dachgeschoss sind unzulassig.

Materialien und auBere Gestaltung

Die Fassadengestaltung der Geb&ude darf nur in Putz, Holz und mineralischen
Werkstoffplatten ausgefuhrt werden. GroRRflachige reflektierende Strukturen wie
z. B. metallische Fassadenverkleidungen und die Gestaltung der AuRenflachen
baulicher Anlagen mit grellen Farben sind nicht zuladssig (Glanzgrad nach DIN
EN ISO 2813 unter Wert: 45 GU) (siehe hierzu unter "C Hinweise").

Die AuRenwéande der Doppelhduser und Hausgruppen sind in Bezug auf
Gestaltung, Oberflachenstruktur und Farbgebung aufeinander abzustimmen.

Werbeanlagen und Automaten
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zuldssig und durfen nur im
Erdgeschoss und Brustungsbereich des 1. Obergeschosses angebracht
werden.

Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht und grellen Farben sowie
Werbeanlagen in denen von gleich bleibenden Lichtquellen beleuchtete Folien
in bestimmten Zeitabstédnden durch andere ersetzt werden, sind unzulassig.
Ebenso sind fur Anschlége bestimmte Werbeanlagen, deren Flachen 2 m?
Uberschreiten (GroRflachenwerbung), unzuléssig.

Sofern die Werbeanlagen von mehreren Statten der Gewerbe- oder Berufs-
ausibung genutzt werden, ist ein einheitliches gestalterisches Werbekonzept
zu erstellen.

Allgemeine Anforderungen an die Gestaltung

Werbeanlagen und Automaten sind mit ihrer Umgebung so in Einklang zu
bringen, dass sie das StralRen- und Ortsbild nicht verunstalten oder deren
beabsichtigte Gestaltung nicht beeintrachtigen. Bauliche Anlagen sind so zu
gestalten, dass sie nach Form, MalRstab, Werkstoff, Farbe und Verhaltnis der
Baumassen und Bauteile zueinander nicht verunstaltet wirken. Grelle Signal-
farben sind unzuléssig (§ 11 LBO).

Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flachen der bebauten
Grundstiicke sowie Zuldssigkeit von Einfriedungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3LBO)

Anlagen zur voribergehenden Aufbewahrung von Abfallen und Reststoffen wie
bewegliche Abfallbehalter sind baulich oder durch Bepflanzungen gegen
Einsicht von éffentlichen Anlagen und Verkehrsflachen abzuschirmen.

Die unbebauten Flachen der bebauten Grundstliicke sowie die Oberflachen
unterirdischer Anlagen sind als Grunflache oder géartnerisch anzulegen und zu
unterhalten.

Die Verwendung von Koniferen, insbesondere von exotischen Nadelgehdlzen
(z. B. Scheinzypressen, Blaufichten, Thuja), ist unzulassig.

Stellplatze, Zufahrten und Staurdaume vor Garagen, sind, soweit diese nicht
Uberdeckt sind, mit einem wasserdurchlassigen Belag (Rasengittersteine,
Pflastersteine mit Rasenfugen von mindestens 3 cm Breite, Langsrasenfugen-
pflaster, Schotterrasen) zu befestigen, zu begrinen und so dauerhaft zu erhal-
ten. Die Verwendung von Beton-Drainfugensteinen ist nicht zulassig.
Niederschlagswasser darf nicht auf die offentliche Verkehrsflache flieRen und
ist, soweit es nicht versickert, in ausreichend dimensionierten \Wasser-
abfangrinnen Uber die eigene Grundsticksentwasserung den o6ffentlichen
Abwasseranlagen zuzuleiten.

Aufschittungen, Abgrabungen und Stltzmauern Uber 0,5 m sind unzuléssig.
Ausnahmen kénnen, wenn es die topographischen Gegebenheiten erfordern,
zugelassen werden.

Entlang von 6ffentlichen Flachen sind Einfriedungen nur als Schnitthecken aus
heimischen Laubgehdlzen, als Mauern oder als Zaune aus Holz oder Metall bis
zu einer Héhe von 1,2 m zuléssig.

Mit Schnitthecken muss ein Pflanzabstand von mindestens 0,5 m von offentli-
chen Flachen eingehalten werden. Zusatzlich zu Schnitthecken sind um min-
destens 0,3 m von der Grundsticksgrenze zurlickgesetzte Maschendrahtzaune
bis 1,2 m Héhe zulassig.

Sichtschutzeinrichtungen zum Schutz gegen seitlichen Einblick in Wohn-
terrassen sind nur als Hecken oder Holzsichtblenden bis zu einer Héhe von
max. 2,0 m und einer Lange bis zu 5,0 m zulassig.

Die Verwendung von Betonfertigteilen flr Einfriedungen ist unzuléssig.

AuRenantennen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Mehr als eine Rundfunk- und Fernsehantenne auf und an einem Gebaude ist
unzuldssig.

Parabolantennen sind farblich dem Hintergrundmaterial anzupassen.

Ordnungswidrigkeiten

(§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Bei Zuwiderhandlungen gegen die ortlichen Bauvorschriften gelten die Bestim-
mungen des § 75 LBO.

L Hinweise

Die DIN EN ISO 2813 wird im Technischen Rathaus, Ritterstralle 17, 73728
Esslingen, im Birgerbiro Bauen wahrend der Offnungszeiten zur dauernden
Einsichtnahme bereit gehalten.

Zudem kann die DIN EN ISO 2813 tUber den Beuth-Verlag, Burggrafenstralle 6,

10787 Berlin bezogen werden.

D Rechtsgrundlage

Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBI. S. 612, 613).
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Plandatum 18.08.2016

16 "Pliensauvorstadt-Ost"

gez. Ratzer
Stadtplanungsamt
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Auslage

Satzungsbeschluss

Ausfertigung

Inkrafttreten

gemal} § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom  30.01.2017
bis 03.03.2017

Gemeinderatam 20.05.2019 TOP 21

Esslingen am Neckar, den  19. Juli 2019

gez. W. Wallbrecht
BlUrgermeister

Bekanntmachung in der Esslinger Zeitung
vom 22.08.2019 , Nr. 194
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